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Rolety » Uložila » Žalúzie s polystyrénovým boxom

Žalúzie s polystyrénovým boxom

Tepelná a akustická izolácia, ako aj možnosť získania vyššej triedy odolnosti

proti vlámaniu v oknách.

Vlastnosti

• Box žalúzie je vyrobený z EPS (expandovaného polystyrénu) s vysokou

hustotou.

• Box má skúšky/osvedčenia o absorpcii zvuku, požiarnej odolnosti a tepelnej

izolácii.

• Žalúzie výrazným spôsobom zvyšujú akustickú izoláciu, tvoriac akúsi

dodatočnú zvukovú bariéru proti vonkajšiemu hluku. Samotný box už v

štandardnej verzii zaručuje tlmenie na úrovni 45 dB.

• Dizajn a konštrukcia žalúzie uľahčujú proces omietania a ďalšej úpravy

fasády.

• Box je možné pri použití oceľovej konzoly pripevniť priamo k betónovým

prekladom.

• Moskytiery je možné inštalovať ako zvonka, tak aj zvnútra žalúzie, čo

následne vplýva na konečný estetický dojem celej konštrukcie.

Technické údaje

• Vyznačujú sa veľkým priemerom komory panciera – až 205 mm (konkurenčné žalúzie majú priemer len cca. 180 mm), vďaka čomu je možné vyrábať žalúzie

určené pre montáž vo väčších 

• okenných otvoroch než doteraz.

• Výrobok okrem toho umožňuje vybrať stavebnú hĺbku boxu v závislosti od hrúbky múru. V ponuke sú dostupné boxy s rozmermi 260, 300, 365 a 420 mm.

• Lamely naplnené tepelnoizolačnou penou so šírkou 37 mm, 42 mm alebo 55 mm sú tiež k dispozícii v rôznych farebných prevedeniach, umožňujúc tak celkové

farebné zosúladenie projektu.

Ovládanie:

• Automatické: diaľkovým ovládačom, kľúčom alebo prepínačmi, a rovnako aj prostredníctvom tabletov alebo smartfónov.

Zabezpečenie žalúzie proti nadvihnutiu jej panciera:

• Pomocou samoblokujúceho vešiaka.
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